
نيازهاي فناورانه

شركت ملي صنايع مس ايران 

(مجتمع مس سرچشمه)



استخراج •
فرآوری•
پيرومتالورژی•
هيدرومتالورژی•
فني و مهندسي•

سرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرستبندیتقسیم
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(تني136)75131طراحي و ساخت دستگاه هيدروليك برقي جهت باز و بست نمودن پيچ های چرخ تراك معدني بلاز  •

اسکن ليزری جبهه کارهای آتشکاری•

ماده منفجره ضعيف شده•

(برخط)شده بندی سنگهای انفجارکامل پايش دانهسيستم•

شدههای رديابي چالهای آتشکاریبرچسب•

کاريهاها با عکس برداری  از جبههبرداشت بسيار سريع ناپيوستگي•

به منظور رفع پل زدگي دهانه سنگ شکنRock Breakerطراحي و ساخت •

استخراجدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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نمودن پيچ هایطراحي و ساخت دستگاه هيدروليك برقي جهت باز و بست: نیاز فناورانه استخراج

(تني136)75131چرخ تراك معدني بلاز  
مشخثات نیاز فناورانه

(تني136)75131طراحي و ساخت دستگاه هيدروليك برقي جهت باز و بست نمودن پيچ هاي چرخ تراك معدني بلاز   :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

اينباز و بست شودبايستميتعميرکارتوسط دستيبه صورت ميليمتر50با مهره پيچعدد 24تعداد اينکهبا توجه به 

.بالاستبسيارسخت و زمان بر است و استهلاک ابزار مورد استفاده بسيارکار هم 
نياز/شرح مسئله 

3942B2TIمدل –اينگرسولرند 

NM 4000حد اکثر گشتاور 

اينچ1درايو 

کيلوگرم9/8وزن

دارد نوع استان/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

تومان 75600000با توجه به اينکه دريل بادي هاي موجود بصورت تك پيچ كار مي كنند و هر كدام به قيمتي حدود 

زمان در . عدد در سال مورد استفاده قرار مي گيرد7خريداري شده و به طور متوسط ت 

.استفاده نيزامکان حادثه وجود دارد و در بلند مدت عوارض جسمي براي تعميرکار دارد

پيشينه مسئله

GOODYEARساخت ژاپن

33.00R51-RM4A+4SL E4

سانتيمتر 129/5قطر داخلي 

سانتيمتر300قطر خارجي 

محل / ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

.مايدنباشد که بتواند به صورت هم زمان حداقل چهار مهره را با هم باز و بست ميبرقيهيدروليکدستگاه يکبه نياز

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که 
د، به فناوری مورد درخواست مي بايد داشته باش

.طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان
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اسکن ليزری جبهه کارهای آتشکاری: نیاز فناورانه استخراج

مشخصات نياز فناورانه

برداشت سه بعدي و سريع جبهه کار آتشکاري:نياز فناورانه / عنوان مسئله 

برداشت فوري هندسه جبهه کار آتشکارينياز/ شرح مسئله 

نوع/ تجهيزات / مشخصات فني قطعه 

استاندارد مورد نياز
(با دقت ميليمتري)اسکنر ليزري سه بعدي جبهه کار آتشکاري 

بهينه سازي فني و اقتصادي آتشکاري در معادنپيشينه مسئله

/ابعاد / وزن /  کشور و شرکت سازنده 

نياز سالانه/ محل نصب 
......فنلاند، سوئد و 

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را 

که فناوري مورد درخواست

مي بايد داشته باشد، به طور جزئي 

.تشريح نماييد

نقشه برداري بسيار سريع و سه بعدي جبهه کار آتشکاري

با قابليت انتقال اطلاعات به نرم افزارهاي طراحي آتشکاري

بر اساس قيمت روز جهانيهزينه

سه تا شش ماهمدت زمان
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مشخصات نياز فناورانه

ماده منفجره ضعيف شده:نياز فناورانه / عنوان مسئله 

براي آتشکاري کنترل شده مورد نياز استنياز/ شرح مسئله 

ع نو/ تجهيزات / مشخصات فني قطعه 

استاندارد مورد نياز
کاربري و خرج گذاري آسان به صورت فله اي يا فشنگي

.براي آتشکاري کنترل شده مورد نياز استپيشينه مسئله

اد ابع/ وزن /  کشور و شرکت سازنده 

نياز سالانه/ محل نصب / 
......  سوئد، فنلاند و ( صنايع پارچين)ايران 

ا کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي ر

که فناوري مورد درخواست

مي بايد داشته باشد، به طور جزئي

.تشريح نماييد

.بايستي قدرت انفجار تا حد دو سوم آنفو داشته باشد

.درصد ارزان تر از آنفو باشد25بايد  هزينه

سه تا شش ماهمدت زمان

ماده منفجره ضعيف شده: نیاز فناورانه استخراج
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مشخصات نياز فناورانه

پايش دانه بندي سنگهاي انفجار شده:نياز فناورانه / عنوان مسئله 

تعيين دانه بندي سنگهاي انفجار شدهنياز/ شرح مسئله 

نوع/ تجهيزات / مشخصات فني قطعه 

استاندارد مورد نياز
(برخط)سيستم کامل پايش دانه بندي سنگهاي انفجار شده 

بهينه سازي کيفيت آتشکاريهاپيشينه مسئله

/ابعاد / وزن /  کشور و شرکت سازنده 

نياز سالانه/ محل نصب 
دوربينها ساخت چين و نرم افزارها آمريکا

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را 

که فناوري مورد درخواست

مي بايد داشته باشد، به طور جزئي 

.تشريح نماييد

بايستي با فيلم برداري از توده سنگ خرد شده

.ارائه نمايد( به صورت برخط)منحني دانه بندي آن را 

بر اساس قيمت روز جهانيهزينه

سه تا شش ماهمدت زمان

(برخط)شده بندی سنگهای انفجارسيستم کامل پايش دانه: نیاز فناورانه استخراج
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مشخصات نياز فناورانه

رديابي سنگهاي آتشکاري شده چالها:نياز فناورانه / عنوان مسئله 

رديابي جبهه کار بارگيري، سنگهاي تخليه شده در سنگ شکن يا دامپهانياز/ شرح مسئله 

/ تجهيزات / مشخصات فني قطعه 

نوع استاندارد مورد نياز
سنسورهاي الکترونيکي قابل رديابي و دستگاه شناسايي آنها

.تعيين جبهه کاريهاي که آتشکاري آن مناسب نيستپيشينه مسئله

/ وزن /  کشور و شرکت سازنده 

نياز سالانه/ محل نصب / ابعاد 
آمريکا، اروپا و چين

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي

را که فناوري مورد درخواست

ي مي بايد داشته باشد، به طور جزئ

.تشريح نماييد

ناسايي آنهاسنسورهاي الکترونيکي قابل رديابي با مقاومت مکانيکي بالا در مقابل موج آتشکاري و ضربه به همراه دستگاه ش

بر اساس قيمت روز جهانيهزينه

سه تا شش ماهمدت زمان

شدههای رديابي چالهای آتشکاریبرچسب: نیاز فناورانه استخراج
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مشخصات نياز فناورانه

برداشت بسيار سريع ناپيوستگي ها و مدل سازي آنها:نياز فناورانه / عنوان مسئله 

برداشت ناپيوستگيها به کمک عکس برداري و مدل سازي آنها با نرم افزارنياز/ شرح مسئله 

نوع / تجهيزات / مشخصات فني قطعه 

استاندارد مورد نياز
دوربين ويژه عکس برداري و نرم افزار پردازش ناپيوستگيها

تهيه نقشه سه بعدي جبهه کار براي طراحي بهينه آتشکاريپيشينه مسئله

/ ابعاد / وزن /  کشور و شرکت سازنده 

نياز سالانه/ محل نصب 
دوربين آمريکا و چين  نرم افزار سوئد و آمريکا

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که

فناوري مورد درخواست

مي بايد داشته باشد، به طور جزئي 

.تشريح نماييد

دوربين با دقت بالا و وضوح تصوير برداري ناپيوستگي به همراه نرم افزار

تحليل و پردازش عکسها

بر اساس قيمت روز جهانيهزينه

سه تا شش ماهمدت زمان

کاريهاها با عکس برداری  از جبههبرداشت بسيار سريع ناپيوستگي: نیاز فناورانه استخراج
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مشخصات نياز فناورانه

به منظور رفع پل زدگي دهانه سنگ شكنRock Breakerطراحي و ساخت  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

وقف خط با توجه به وجود سنگهاي با سايزبالاتر از استاندارد پذيرش سنگ شكن كه منجر به مسدود شدن دهانه سنگ شكن و ت

.توليد مي گردد بودن تجهيز مذكور كمك شاياني به حل مشكل و در ادامه كاهش توقفات مي كند 
نياز/شرح مسئله 

منطبق با استانداردهاي روز دنيا
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

. در حال حاظر مشكل فوق با كمك جرثقيل و قلاب برطرف مي شود كه اين روش بسيار زمان بر مي باشد  پيشينه مسئله

(در مواقع نياز دستگاه مستقر و بعد از انجام كار به محل ديگري منتقل مي شود)سنگ شكن Cسايت : محل قرار گرفتن 
ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

تصات و و تجهيز بايد مناسب با مخ( قابليت نصب ابزارهاي مختلف بر روي آن)قدرت مانور بالا ، استفاده چند منظوره از تجهيز 

.مشخصات سنگ شكن اوليه باشد 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

كمترين زمان مدت زمان

به منظور رفع پل زدگي دهانه سنگ شکنRock Breakerطراحي و ساخت : نیاز فناورانه استخراج
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رچشمهت مجتمع مس سيبدنيظ موليار مس در کنسانتره موليبدن کارخانه تغليکاهش ع•

فرآوریدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیاز
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مشخصات نياز فناورانه

ت مجتمع مس سرچشمهيبدنيظ موليتغلکارخانه موليبدنکنسانترهار مس در يکاهش ع :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

اصل از در موليبدن ح. شودتعيين ميمسجملهها از براساس کسورات ناشي از وجود ناخالصيدنيبمولکنسانترهقيمت 

هاي که درصد باشد و نمونه0/5تر ازبايد کمآنباشد که عيار ترين ناخالصي، مس ميمعادن مس پورفيري، عمده

.دنشومشمول جريمه ميتصاعديبصورتد، باشمذکورار دمقزمس انها بيش ايامحتو

نياز/شرح مسئله 

درصد0/5بدن کمتر از يناخالصي مس در کنسانتره مول: نوع استاندارد مورد نياز
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

افزايشيعدد روند ايناخيردرصد بوده است اما در چند سال 0/6زيرموليبدنکنسانترهمس در عيار1397قبل از سال 

.بوده است1/81برابر 1399سال ميانگينبطوريکهداشته است، 
پيشينه مسئله

-
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

.درصد کاهش داد0/5را به کمتر از موليبدنکنسانترهمس در عياربتوان با توجه به استاندارد مورد نظر 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

ساليک مدت زمان

تمع مس سرچشمهت مجيبدنيظ موليار مس در کنسانتره موليبدن کارخانه تغليکاهش ع: نیاز فناورانه فرآوری 
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فلشذوبکورهاسلايدايرسازیبوميوساخت•
فلشذوبکورهجتمشعلساختوسازیبومي•

توليدیآندهایسربرساندنحداقلبهوکاهش•

وتجهيزاتبههدادانتقالبرایکاربریرابطياايجادباآندوکانورترهایکورهبرایحرارتوجرمبالانسافزارنرمتهيه•
ایلحظهاطلاعاتثبتوسيستمکنترل

آندوکانورترهایکورهحساسمناطقنسوزاجرهایساختوتامين•

الکتروفيلترهازدنضربههایچکشنيرویانتقالبهمربوطمقره•

فلشارخانهکدرمتسوکنترلسيستمارتباطيشبکهدرموجودتجهيزاتازکدامهروظايفتعيينوبررسي•

فلشکنترلسيستماستفادهدرموردTRسرورکانفيگوسازیشبيه•

فلشکنترلسيستماصليسرورهایدرPMMماژولساختوسازیشبيه•
حرارتيعتوزيمحاسبهوکورهمختلفنقاطدماييتغيييراتگيریاندازهبرایهاروشترينجديدازاستفاده•

بيلداپوضعيتپايشوآپتيكدهانهبيلداپحجموجرممحاسبهمنظوربهتصويرپردازشروشازاستفاده•

پیرومتالورژیدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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مشخصات نياز فناورانه

فلشذوب كورهاسلايدايرسازيبوميساخت و  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

يدگی شود جهت توزيع يکنواخت کنسانتره ورودی به کوره فلش مورد استفاده قرار ميگيرد که اگر اير اسلايد دچار خوردگی يا ساي

مکان با توجه به پيچيدگی تکنولوژی اين تجهيز و عدم ا. توزيع از حالت يکنواخت خارج و پيامدهای گسترده ای را به دنبال دارد

.واردات به دليل تحريم نياز به ساخت آن حياتی است

نياز/شرح مسئله 

وع ن/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

انحصار ساخت در دست شرکت اتوتک فنلاند
/ ابعاد/وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/محل نصب

ين انتقال هوای يکنواخت به همراه عدم ورود کنسانتره به ناحيه زير. تا کنون دو نمونه ساخته شده پاسخگوی نياز نبوده است

.مهمترين ويژگی اين محصول است

را کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي
د که فناوری مورد درخواست مي باي

ح داشته باشد، به طور جزئي تشري
.نماييد

- هزينه

- مدت زمان

فلشذوب کورهاسلايدايرسازیبوميساخت و : نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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مشخصات نياز فناورانه

فلشذوب كورهو ساخت مشعل جت سازيبومي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

وره به منظور اختلاط بهينه هوا و شارژ کنسانتره و ساير ورودی های کوره فلش،و در نتيجه انجام واکنش های مورد نياز ک

.به دليل تحريم ها، تامين اين محصول امکانپذير نمی باشد. فلش از مشعل جت استفاده ميشود
نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

انحصار در اختيار شرکت اتوتک فنلاند
حل م/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

مقاوم در برابر حرارت، سيستم کولينگ پيشرفته، مقاوم در برابر خوردگی

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
ه فناوری مورد درخواست مي بايد داشت

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

فلشذوبکورهجتمشعلساختوسازیبومي:پیرومتالورژیفناورانهنیاز•
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مشخصات نياز فناورانه

توليديآندهايو به حداقل رساندن سرب كاهش :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

حيطی و مشکلات زيست مپالايشگاهدر فرايند آندهاشدن پسيوباعث ايجاد مشکلاتی از جمله آندیوجود سرب در مس 

می شود
نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

بتوان منابع ورود سرب را شناسايی و مقدار سرب را کاهش داده و از چرخه توليد خارج نمود

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

توليدیآندهایو به حداقل رساندن سرب کاهش: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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مشخصات نياز فناورانه

تقال داده به انبرايكاربريرابط ياايجادبا آندو كانورترهايكورهبرايجرم و حرارت بالانسنرم افزار تهيه
ايو ثبت اطلاعات لحظه سيستمكنترلو تجهيزات

:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

من ض. عدم بالانس جرم و حرارت کوره های کانورتر و آند باعث اسيب رساند به نسوز کوره ها و ديگر تجهيزات می گردد

و اينکه عمليات دقيق و تشخيص ورودی ها و زمان دمش های سرباره و مس منوط به محاسبات دقيق است تا از تلفات مس

.همينطور محصول با کيفيت پايين جلوگيری شود

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

SEM-TECمشابه نرم افزار  پيشينه مسئله

کشور فنلاند
ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

نترلی جهت کنترل عمليات و کنترل سيستمهای کآندو کانورترجرم و حرارت برای کوره های بالانسايجاد رابط کاربری 

مورد نياز

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

انتقال برایکاربریرابطياايجادبا آندو کانورترهایکورهبرایجرم و حرارت بالانسنرم افزار تهيه: نیاز فناورانه پیرومتالورژی

ایو ثبت اطلاعات لحظه سيستمکنترلو تجهيزاتداده به 
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مشخصات نياز فناورانه

آندو كانورترهايكورهمناطق حساس نسوزاجرهايو ساخت تامين :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

ينی اسيب و خرابی  اجرهای کوره های کانورتر و آند باعث توقف عمليات کوره ها می گردد و از طرفی تعميرات و اجرچ

ول وجود آجر نسوز با آناليز شيميای و خواص فيزيکی و حرارتی قابل قبول با ط. هزينه های زيادی را به دنبال دارد

.عمر بالا در حفظ سرعت توليد و کاهش تلفات مس ضروری است

نياز/شرح مسئله 

کليه استانداردهای نسوز
تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه

مورد نياز

پيشينه مسئله

.در بسياری کشورها از جمله ايران آجرهای نسوز توليد می شوند
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

.آناليز آجر نسوز می بايست با استانداردهای موجود و بالاخص آناليز آجرهای سازنده خارجی مطابقت داشته باشد

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

- مدت زمان

آندو کانورترهایکورهمناطق حساس نسوزاجرهایو ساخت تامين: نیاز فناورانه پیرومتالورژی



19

مشخصات نياز فناورانه

الكتروفيلترهاضربه زدن هايچكشنيرويمربوط به انتقال مقره :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

ی صورت فريم ديسشارژ الکتروفيلترهای مجتمع مس از طريق مقره های سراميکی از بدنه جدا شده اند تا نشت الکتريک

قره های در حال حاضر تنها م. وجود مقره دارای عملکرد مطلوب در حفظ فيلدهای الکتروفيلتر بسيار حياتی است. نگيرد

.خارجی دارای کيفيت مطلوبی هستند که به دليل تحريم ها امکان واردات وجود ندارد

نياز/شرح مسئله 

جنس از سراميک
تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه

مورد نياز

پيشينه مسئله

FLSدانمارک
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

 ها بايد انبساط حرارتی اين مقره. مقره ها بايد مقاوم به حرارت بوده و در مقابل شوک حرارتی مقاومت خوبی داشته باشند

.بسيار پايين باشد تا از شکستن آنها جلوگيری شود

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

الکتروفيلترهاضربه زدن هایچکشنيرویمربوط به انتقال مقره: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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مشخصات نياز فناورانه

فلشكارخانهدر متسوكنترلسيستمارتباطيشبكهموجود در تجهيزاتاز كدامهر وظايفتعيينو بررسي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

.  جود نداردبه دليل تحريم ها و عموميت کمتر سيستم کنترلی متسو، آگاهی کافی از تجهيزات آن و نحوه اعمال تغييرات و

س سرچشمه دستيابی به اين آگاهی با توجه به وابستگی عمليات کوره فلش به عنوان تنها کوره ذوب کنسانتره مجتمع م

به طور بسيار حياتی است چرا که در صورت از کار افتادن هر بخش از اين سيستم کنترلی، توليد مس در اين مجتمع

.کامل متوقف خواهد شد

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

شرکت اتوتک فنلاند
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

ن قطعات يدکیجايگزين پذيری سيستم پيشنهادی با سيستم موجود جهت دستيابی به بيشترين قابليت اطمينان و تأمي

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

فلشکارخانهدرمتسوترلکنسيستمارتباطيشبکهدرموجودتجهيزاتازکدامهروظايفتعيينوبررسي:پیرومتالورژیفناورانهنیاز
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مشخصات نياز فناورانه

فلشكنترلسيستممورد استفاده در RTسرور كانفيگو سازيشبيه :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نیاز RTسرور کانفينگسرورهای موجود و سرورهای جديد نياز به شبيه سازی و لايسنسبه دليل عدم هماهنگی بين 

یل در صورت عدم این اقدام، احتمال از دست رفتن لایسنس به دلیل خرابی هر یک از قطعات سرور و یا هر دل. می باشد

.دیگری وجود داشته و توقف تولید مس را به همراه خواهد داشت

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

به روز بودن سرور پيشنهادی و يا دستيابی به لايسنس سرور موجود

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

فلشکنترلسيستمدراستفادهموردRTسرورکانفيگوسازیشبيه:پیرومتالورژیفناورانهنیاز•
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مشخصات نياز فناورانه

فلشكنترلسيستماصليسرورهايدر PMMماژولو ساخت سازيشبيه :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

از طريق شبيه سازی و ساخت ماژول موردنظر، امکان عدم توانايی راه اندازی سرور PMMدر صورت عدم کدنگاری 

.سيستم کنترلی فلش حتی در صورت کانفيگ آن وجود داشته که می تواند منجر به توقف توليد مس شود
نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

بايد اين RTکه با توجه به بروز رسانی و کانفينگ سرور مورد استفاده قرار ميگيرد RTدر سرور PMMماژول 

اخت ماژول کدنگاری شود که برداشتن کد موجود در اين ماژول بسيار دشوار می باشد لذا بهترين راه شبيه سازی و س

.می باشدPMMماژول 

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

فلشکنترلسيستماصليسرورهایدر PMMماژولو ساخت سازیشبيه: نیاز فناورانه پیرومتالورژی•
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مشخصات نياز فناورانه

حرارتيتوزيعه و محاسبكورهنقاط مختلف دماييتغيييراتگيرياندازه برايروش ها ترينجديداستفاده از  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

هزينه عدم اندازه گيری تغييرات دمای کوره ها باعث اسيب رسيدن به نسوز و پوسته کوره ها می شود که باعث افزايش

.تعميرات و توقفات توليد می گردد
نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

ر اندازه گيری و محاسبه دمای نقاط مختلف کوره و محاسبات توزيع حرارتی باعث بهبود عمليات و افزايش طول عم

کوره ها می گرددنسوز

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

حرارتتوزيعو محاسبه هکورنقاط مختلف دماييتغيييراتگيریاندازه برایروش ها ترينجديداستفاده از : نیاز فناورانه پیرومتالورژی•
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مشخصات نياز فناورانه

بيلداپعيتوضپايشو آپتيكدهانه بيلداپبه منظور محاسبه جرم و حجم تصويراستفاده از روش پردازش  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

ت در صور. ايجاد بيلدآپ و افتادن آن باعث قطع شارژ کوره فلش و باعث اسيب رسيدن به ديگر تجهيزات می شود

.شناسايی جرم و حجم بيلدآپ، می توان از رشد آن جلوگيری نمود
نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/نصب

جام می گردد پايش و بررسی تاثير تغييرات اعمالی به کوره فلش روی رشد و يا کاهش بيلدآپ با روش پردازش تصوير ان

که منجر به کاهش و حذف بيلدآپ در طولانی مدت شد

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

بيلداپوضعيتپايشوآپتيكدهانهبيلداپحجموجرممحاسبهمنظوربهتصويرپردازشروشازاستفاده:پیرومتالورژیفناورانهنیاز
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هيدرومتالورژیروشبهسرچشمهمسمعدنکالکوپيريتيعيارکمکانسنگازمسحداکثریاستحصال•

هزينهکمواجراقابلروشيكباپالايشگاهالکتروليتازآنتيموانحذف•

پالايشگاهالکتروليتTSSکاهشجهتفيلترپوليشينگنصب،الکتروليتفيزيکيفيلتراسيوننوينهایروشبررسي•

سرچشمهمسمجتمعليچينگامورالکترووينينگسلول هایازآليمادهحذفبررسيومطالعه•

ارپذيریتکروبالادقتباموجودعناصرتماميآناليزوسرچشمهمسمجتمعفرآيندیجريانهایازاستانداردبردارینمونهجامعبرنامه•

دکاتکيفيتوکميتبرمؤثرهایپارامترنقشمورددرآزمايشيمطالعاتجديدترينانجامجهتتحقيقاتيپايلوتنصب•

تکنولوژیجديدترينباهيپبرویمحلولپاششسيستمارائهوبررسي•

ليچينگواحدهایمحلولبرایفيلتراسيونسيستماندازیراهونصب•

هیدرومتالورژیدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست

مراجعه فرمائيد و شما شماره تماس /https://innomine.ut.ac.irجهت ارائه راهکارهای فناورانه خود به سايت 
دبيرخانه دائمي جشنواره اينوماين در ارتباط باشيد09022221925

https://innomine.ut.ac.ir/
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مشخصات نياز فناورانه

استحصال حداکثري مس از کانسنگ کم عيار کالکوپيريتي معدن مس سرچشمه به روش هيدرومتالورژي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

هيپ ليچينگ در معدن مس سرچشمه اقتصادی بدليل اتمام منابع اکسيدي و سولفيدي زود تجزيه نظير کالکوسيت و کاوليت  استفاده از روش

ي مس اين استفاده از روشي که بتواند در زمان کوتاه و با تکنولوژي مقرون به صرفه محتو. نبوده و راندمان استحصال بسيار پايينی دارد

ي مس قابل تاکنون چندين هيپ بدليل عدم انحلال مس  موجود در کالکوپيريت، واجد محتو. نوع کانسنگ را استحصال نمايد حائز توجه مي باشد

ادي مس از بعلاوه بارگزاري هيپ هاي جديد هم مستلزم دانش مورد نياز جهت استحصال اقتص. توجه مي باشد که قابل استحصال اقتصادي نيست

.منابع کالکوپيريتي است

نياز/شرح مسئله 

-
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

ينگ کالکوپيريت سم ليچينگ کالکوپيريت در محيط سولفاته، هنوز تئوری واحدی درباره علت کند بودن فرآيند ليچيبعد از يک قرن مطالعه مکان

نش اما يك اجماع كلي در مورد تشكيل يك لايه مقاوم بر روي سطح كالكوپيريت كه سبب كند شدن واكدر محيط سولفاته ارائه نشده است 

.شود، وجود داردميممانعت از انحلال مس اكسيداسيون و 

.عدم استحصال مس از محتواي کالکوپيريتي بارگزاري شده در هيپ بعنوان معضل اصلي و طرح اين مسئله مي باشد

پيشينه مسئله

-
ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

درصد80ارائه روش و يا استحصال  محتوي مس باقيمانده در منابع کالکوپيريتي هيپهاي ليچينگ با راندمان بالاي 

درصد95ارايه تکنولوژي مقرون به صرفه جهت استحصال مس از منابع کالکوپيريتي با راندمان استحصال بالاي 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

ميليون تومان500 هزينه

يک سال مدت زمان

روشبهچشمهسرمسمعدنکالکوپيريتيعيارکمکانسنگازمسحداکثریاستحصال:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
هيدرومتالورژی
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مشخصات نياز فناورانه

حذف آنتيموان از الکتروليت پالايشگاه با يک روش قابل اجرا و کم هزينه :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

يد و حذف به دليل وجود عنصر آنتيموان در آند و انحلال آن در الكتروليت ميزان اين عنصر به تدريج در الكتروليت بالا مي رود كه با بل

.الكتروليت ميزان آن كنترل مي شود ولي راه بهترگرفتن آنتيموان از الكتروليت و عدم حذف الكتروليت است
نياز/شرح مسئله 

.گرم بر ليتر آنتيموان مي باشد0.44گرم بر ليتر اسيد سولفوريك و 170گرم بر ليتر مس و 40الكتروليت محتوي 
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

طرحي جهت حذف آنتيموان بوسيله رزين و بازيابي رزين با اسيد كلريدريك ارائه شدكه مصرف اسيد آن بسيار زياد مي باشد پيشينه مسئله

محل نصب سالن الكتروليز پالايشگاه
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

.گرم بر ليتر را داشته باشد0.25اين تجهيز بايستي توانايي حفظ ميزان آنتيموان الكتروليت روي 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

يك سال مدت زمان

هزينهکمواجراقابلروشيكباپالايشگاهالکتروليتازآنتيموانحذف:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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مشخصات نياز فناورانه

الكتروليت پالايشگاهTSSنصب پوليشينگ فيلتر جهت كاهش  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

ميلي 5تا ميزان Tssالكتروليت مرتبا افزايش مي يابد كه نياز به فيلتراسيون الكتروليت و كاهش Tssدر فرآِيند توليد، ميزان 

.گرم بر ليتر مي باشد
نياز/شرح مسئله 

هزار متر مربع الكتروليت در گردش5و حجم Tssقابليت كاهش 
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

ميلي گرم بر ليتر است100به طور متوسط Tssدر شرايط فعلي با روش شيبلرفيلتر، فيلتراسيون انجام مي گردد ولي ميزان  پيشينه مسئله

محل نصب سالن الكتروليز
حل م/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

.گرم بر ليتر باشد5بايستي بطور دائم و ثابت روي Tssخروجي 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
ه فناوری مورد درخواست مي بايد داشت

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

يك سال مدت زمان

الکتروليتفيزيکيفيلتراسيوننوينهایروشبررسي،پالايشگاهالکتروليتTSSکاهشجهتفيلترپوليشينگنصب:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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مجتمع مس سرچشمهليچينگامور الکترووينينگسلول هایاز آليحذف ماده بررسيمطالعه و 

مشخصات نياز فناورانه

شمهمجتمع مس سرچليچينگامور الكترووينينگسلول هاياز آليحذف ماده بررسيمطالعه و  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

فيزيکيصورتبهآليمادهازبخشي،(استريپينگ)آليباردارمحلولازمسيونواجذبمرحلهدروآليحلالبااستخراجفرآينددر

ملهجازعمدهعملياتيمشکلاتموجبسلولسطحدرتجمعباوشدهمنتقل(مسالکترووينينگسلولهاي)فرآيندبعديمرحلهبه

.شودمي(مسکاتد)ليچينگامورنهاييمحصولکيفيتکاهشوجريانموثرراندمانکاهش

نياز/مسئلهشرح

اموردرشدهنصبجيمسونهايسلولعملکردسازيبهينهوسنجيعارضهياآليمادهجاذبسيستماندازيراهونصب،طراحي

عملياتيوپيوستهصورتبهليتربرگرمميلي10ازکمترآليمادهغلظتبهدستيابيهدفباليچينگ

نوع/تجهيزات/قطعهفنيمشخصات
نيازمورداستاندارد

اکنونهمسيتمايناينوشدهاستفاده(فلوتاسيونسلولنوعي)جيمسونهايسلولازآليحلالبااستخراجکارخانهاوليهطراحيدر

.استنگرفتهقرارجامعبررسيموردکاراييوراندمانلحاظازتاکنونآنعملکرداماباشدميکارحالدر
مسئلهپيشينه

زنيا-سرچشمهمسمجتمعليچينگامورالکترووينينگسالن:نصبمحل-طراحياساسبر:ابعادووزن-ايران:سازندهکشور

ايدورهصورتبهتعميراتونگهداريوباريکبراياندازيراهونصبوطراحي:ساليانه

محل/ابعاد/وزن/سازندهشرکتوکشور
سالانهنياز/نصب

درصد90حداقلآليمادهحذفراندمانباساعتدرمکعبمتر30حدوددرگردشدرمحلولظرفيت

هکراهاييخروجيوهاويژگيوکاربرد
اشد،بداشتهبايدميدرخواستموردفناوری

.نماييدتشريحجزئيطوربه

ريالميليارد10 هزينه

سال1 مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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ریتکرارپذيعناصر موجود با دقت بالا و تماميآناليزمجتمع مس سرچشمه و فرآيندیجريانهایاستاندارد از برداریبرنامه جامع نمونه 

مشخصات نياز فناورانه

عناصر ماميتآناليزمجتمع مس سرچشمه و فرآينديجريانهاياستاندارد از برداريبرنامه جامع نمونه 
تكرارپذيريموجود با دقت بالا و 

:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

کنسانترههمچون جانبيدرصد بوده و محصولات 99.999عياربا مسيکاتدشده در مجتمع مس سرچشمه توليداصليمحصول 

از . مجتمع قرار دارداينبه همراه مس در سبد محصولات نيزسولفوريکاسيدعناصر با ارزش و موليبدن،کنسانترهسولفور

هايجرياناز دقيقآناليزو برداريبرنامه جامع نمونه نيازمندديگرجانبيعناصر و محصولات استحصالپتانسيلبررسيطرفي

انجام متعاقباعناصر و تناوبياز عناصر موجود در جدول هريکدقيقعيارصورت که با در دست داشتن بدين. استفرآيندي

.، فراهم خواهد شدموبيدنعلاوه بر مس و ديگرو عناصر با ارزش ترکيباتاستحصال، امکان اقتصاديو فنيبررسي

نياز/شرح مسئله 

هايرنمونهدرصد د 5خطايبا حداکثر آناليزموجود و الملليبيناستاندارهايبر اساس بردارينمونه : نيازاستاندارد مورد 

(ليترگرم بر ميلي1يا) گرم بر تن 1تشخيصو حد تکراري

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

مربوطه به اجرا درآمده و اسناد آن هم اکنون در متخصصينبرنامه توسط اين1398و 1388سالهايمرحله و در 2قبلا در 

.مرکز اسناد مجتمع مس سرچشمه موجود است
پيشينه مسئله

. به صورت توامان انجام شودخارجيو ايرانيمعتبر هايدر شرکت آناليزهاي
ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

تکراريهايو حداکثر خطا در نمونه ليترگرم بر ميلي1محلول هايگرم بر تن و  در نمونه 1: جامدهايدر نمونه تشخيصحد 

معياردرصد از انحراف 5

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

ريالميليارد0.5 هزينه

ماه12 مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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کاتدکيفيتو کميتمؤثر بر هایدر مورد نقش پارامتر آزمايشيمطالعات جديدترينجهت انجام تحقيقاتيپايلوتنصب 

مشخصات نياز فناورانه

مؤثر بر هايرامتر در مورد نقش پاآزمايشيمطالعات جديدترينجهت انجام تحقيقاتيپايلوتنصب 
كاتدكيفيتو كميت :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

در امور شدهتوليدنهاييکاتدکيفيتمختلف در پارامترهايتغييراتاثر بررسيجهت فرآينديمختلف هايانجام آزمون 

ر اموالکتروليزدر محل سالن پايلوتاندازيو راه طراحينيازمند، بهينهدر سطوح جريانراندمانبا حفظ پالايشگاه

تورليزالکپايلوتاندازينصب و راه طراحيپروژه، ايندر . کندمينمايانبيشترمجتمع مس سرچشمه را هرچه پالايشگاه

موجودهايناخالصيو الکتروليتدمايمشابه از لحاظ شرايطدر امور ذوب و توليديهايآندمس مطابق با ابعاد و وزن 

.  استنيازمورد تجاريالکتروليزهايبا سلول مقايسهدر آن در 

نياز/شرح مسئله 

مجتمع مس سرچشمهپالايشگاهو توسعه و تحقيقامور همفکريبا طراحيبر اساس 
ع نو/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

ادايجدليلمجتمع مس سرچشمه نصب و در حال کار بوده است اما به پالايشگاهدر امور پايلوتاينگذشته هايدر سال 

.شده استآوريجمع پايلوتاين، هم اکنون اتوماتيککاتدکنيماشينبا نصب پالايشگاهو توسعه در تغييرات
پيشينه مسئله

جتمع مس مپالايشگاهامور الکتروليزسالن : محل نصب-تفصيليپايه و طراحيبر اساس : وزن و ابعاد-ايرانکشور سازنده 

سرچشمه

/ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز سالانه/محل نصب

اصليظرفيتدرصد از 1در سال معادل کاتدتن 1700ظرفيتبه تحقيقاتيپايلوتيکاندازي، نصب و راه طراحي

آن اندازيمس سرچشمه با تمام متعلقات و راه پالايشگاه

ا کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي ر
که فناوری مورد درخواست مي بايد 

.نماييدداشته باشد، به طور جزئي تشريح
ريالميليارد10 هزينه

ماه24 مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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ولوژیتکنجديدترينبا هيپبرویمحلول پاششسيستمو ارائه بررسي

مشخصات نياز فناورانه

تكنولوژيجديدترينبا هيپبرويمحلول پاششسيستمو ارائه بررسي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

مه، موجود در مجتمع مس سرچشتجربياتبنابه . استاهميتحائز ليچينگهيپفرآينددر هيپرويمحلول بر پاششهايسيستم

مور آن با نظارت ااجرايو طراحيو بهينهپاششسيستمروز جهان، انتخاب تکنولوژيمحلول با پاششهايسيستمانواع بررسي

.استنيازمجتمع مس سرچشمه مورد ليچينگو توسعه و تحقيق

نياز/شرح مسئله 

.انجام خواهد شدفرآينديو مکانيکالاستاندارهايو قطعات تماما در داخل کشور موجود بوده و اجرا بر اساس تجهيزات
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

مجتمع مس ليچينگموجود در امور هايهيپ: محل نصب-تفصيليپايه و طراحيبر اساس : وزن و ابعاد-ايرانکشور سازنده 

سرچشمه
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

سيالجريانيکنواختتوزيعبا کمک به هيپدر داخل کاناليزاسيونپديدهاز جلوگيريانحلال مس، راندمانافزايش

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

ريالميليارد5 هزينه

ماه12 مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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مشخصات نياز فناورانه

ليچينگواحد هایمحلول برایفيلتراسيونسيستماندازینصب و راه  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

با استنياز، کرادفاز سوم تشکيلاستخراج با حلال از جمله فرآينددر مشکلاتيايجاددر محلول و ( Tss)بالا بودن ذرات معلق بدليل

ذرات به حداقل برسداينميزاندنيااستفاده از دانش روز 
نياز/شرح مسئله 

فيلتراسيونسيستم
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

تاستفاده شده اسفيلترپرسو ايحوضچه نشيني، ته شنيفيلترروشهاياز سالهايذرات معلق در ميزانآمدن پايينبراي پيشينه مسئله

ايران
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/نصب

ليچينگدر گردش کارخانجات محلولهايموجود در (Tss)کاهش ذرات جامد 

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

ريالميليون 6000 هزينه

12 مدت زمان

ليچينگواحدهایمحلولبرایفيلتراسيونسيستماندازیراهونصب:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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هوشمند سازی سيستم های پايش وضعيت تجهيزات •

راهکارهای کاهش انرژی خردايش •

مهندسيودرفنيسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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مشخصات نياز فناورانه

سازي سيستم هاي پايش وضعيت تجهيزات هوشمند :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

هوشمندعيبهاييستمسازگيريبهرهاهميتپذيري،رقابتوهزينهكاهشكيفيت،باومتنوعمحصولاتبرايتقاضاافزايش
پيشرفته،الكتريكيتجهيزاتوجودوهاسيگنالپردازشتكنولوژيدرگرفتهصورتهايپيشرفت.استدادهافزايشرايابي

.استگرديدهماشينشرايطپايشوعيوبتشخيصفرآيندتوسعهوگسترشموجب
نياز/شرح مسئله 

ستم فازيايجاد ساختارهاي جديد از الگوريتم هاي تشخيص با استفاده از خصوصيات شبكه عصبي مصنوعي و سي
نوع /تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

واحديكازبرداريهرهباطمينانقابليتميزاندراساسينقشدوارآلاتماشينمهماجزاءازيكيبعنوانبيرينگيابيعيب
درگرفتهصورتايهپيشرفتواستمطرحعيبتشخيصدرقدرتمندابزارازيكيبعنوانارتعاشاتآناليز.داردراتوليدي

پايشوعيوبتشخيصدفرآينتوسعهوگسترشموجبپيشرفته،الكتريكيتجهيزاتوجودوهاسيگنالپردازشتكنولوژي
آنبهخبرهدانشانتقالويابيعيبوپايشهايسيستمسازيهوشمندرويبراخيرمطالعات.استگرديدهماشينشرايط
.استتوجهموردشدهانجامتحقيقاتنتايجدرعيوبپذيريتفكيكميزانوتشخيصسرعتدقت،.استگرفتهصورت

پيشينه مسئله

-
/ اد ابع/وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز سالانه/محل نصب

دوارالكتريكيهايماشينهوشمندوضعيتپايشويابيعيب

ي کاربرد و ويژگي ها و خروجي هاي
را که فناوری مورد درخواست مي 

بايد داشته باشد، به طور جزئي
.تشريح نماييد

- هزينه
- مدت زمان

تجهيزات هوشمند سازی سيستم های پايش وضعيت: نیاز فناورانه فني و مهندسي
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مشخصات نياز فناورانه

راهكارهاي كاهش انرژي خردايش  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله
دايش تحت عملكرد مدار خردايش يك كارخانه، كل مدار پرعيارسازي را از طريق ظرفيت، كارآيي انرژي و كارآيي ج

همچنين . سياكني داردظرفيت كارخانه هاي پرعيار كني مواد معدني ارتباط تنگاتنگي با ظرفيت مدار آ. تاثير قرار مي دهد
جدايش بعدي تنظيم نرخ خوراک دهي به آسيا و در نتيجه توزيع ابعادي ذرات پالپ، تاثير زيادي بر عملكرد مراحل

ه سازي آن موجب كاهش دارد، لذا عملكرد آسيا به صورت غير مستقيم بر ميزان توليد و بهره وري سيستم موثر است و بهين
.مصرف انرژي خواهد شد

نياز/شرح مسئله 

و اين پارامتر به سختي خوراک يكي از عوامل بسيار موثر در خردايش مواد معدني در فرآيند فرآوري مواد معدني ميباشد
ت خردايش مواد استفاده بهينه از انرژي جه. عواملي نظير خواص مكانيكي ماده  معدني و شرايط برخورد وابسته است

معدني در آسياها از اهميت زيادي برخوردار است 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

اشدبيش از نيمي از هزينه هاي انرژي در كارخانجات فرآوري مواد معدني مربوط به سيستمهاي خردايش مي ب پيشينه مسئله

-
عاد اب/وزن/ كشور و شركت سازنده

نياز سالانه/محل نصب/ 

پايش كامل شرايط آسيا ،تنظيم هوشمند نرخ خوراک دهي به آسيا و بهينه سازي مصرف انرژي 

كاربرد و ويژگي ها و خروجي 
هايي را كه فناوري مورد 
د، به درخواست مي بايد داشته باش
.طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

راهکارهای کاهش انرژی خردايش : فناورانه فني و مهندسينیاز 


